
 

 
PRZEDSI� BIORSTWO 

PRODUKCYJNO – US	UGOWO 
HANDLOWE "KOMA" Sp. z  o.o.  
66-008 � WIDNICA, WILKANOWO ul. Kuku
cza 1 
tel./fax (0-68)327-33-07. tel. kom. 0602 132  146 

www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl , 
sprzedaz@koma.zgora.pl  

 

 

STZ-6DW 

 

 

Edycja II 

12.2016 

 

Firma posiada certyfikat zarz � dzania jako � ci �  ISO 9001 
 

INSTRUKCJA OBS	UGI URZ � DZENIA 
DO G	USZENIA ZWIERZ � T STZ-6DW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr fabryczny  …….…/………/……… 

Symbol KTM 29.53.16.50 
SWW 0782-11 

UWAGA ! 
Nie wprowadza �  zmian 

w instalacji elektrycznej. 
 

Instrukcja obs
ugi stanowi podstawowe wyposa � enie urz � dzenia, 
z której tre � ci �  nale � y si �  bezwzgl � dnie zapozna �  

przed jego zainstalowaniem, uruchomieniem i u � ytkowaniem. 
 

W przypadku nie zrozumienia powy � szej instrukcji 
lub w � tpliwo � ci nale � y skontaktowa �  si �  z producentem tego urz � dzenia. 

 
 

Wilkanowo 
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DEKLARACJA ZGODNO � CI 

My, Producent: P.P.U.H.”KOMA" Sp. z o.o.  
Adres : Wilkanowo, ul Kuku
cza 1, 66-008 � widnica 

DEKLARUJEMY Z PE	N �  ODPOWIEDZIALNO� CI� , � e: 

Wyrób:   Urz � dzenie do og
uszania zwierz � t STZ 6 
Nr fabryczny : …….…./…./….          Rok produkcji: ……… 

do którego ta deklaracja si�  odnosi, jest zgodny z postanowieniami: 

-  Dyrektywy 2006/95/WE dot. Wymaga�  dla sprz� tu elektrycznego wdro� onej 
Rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 
wymaga�  dla sprz� tu elektrycznego (Dz. U Nr 155 z 2007, poz. 1089)  

       a w szczególno� ci z wymaganiami norm zharmonizowanych z powy� sz�  Dyrektyw� : 
PN-EN 60335-1:2012 
PN-EN 60335-1/A11:2014 

Elektryczny sprz� t do u� ytku domowego i podobnego -- 
Bezpiecze� stwo u� ytkowania -- Cz���  1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60335-2-87:2004 
 

Elektryczny sprz� t do u� ytku domowego i podobnego -- 
Bezpiecze� stwo u� ytkowania -- Cz���  2-87: Wymagania szczegó
owe 
dotycz� ce elektrycznych urz� dze�  do og
uszania zwierz� t 

-  Dyrektywy 2004/108/WE dot. Kompatybilno� ci elektromagnetycznej, wdro� onej Ustaw�  z dnia 
13.04.2007 o kompatybilno� ci elekromagnetycznej.  
w sprawie dokonywania oceny zgodno� ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotycz� cymi 
kompatybilno� ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania  
(Dz. U Nr 82 z 2007, poz. 556) 

a w szczególno� ci z wymaganiami nast� puj� cych norm : 
 
PN-EN 61000-4-2:2011 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC)-Metody bada�  i 
pomiarów. Badanie odporno� ci na wy
adowania elektrostatyczne 

 
PN-EN 61000-4-4:2010 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC)-Metody bada�  i 
pomiarów. Badanie odporno� ci na serie szybkich elektrycznych 
stanów przej� ciowych. 

 
PN-EN 61000-4-5:2010 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC) –Cz���  4-5 :Metody 
bada�  i pomiarów. Badanie odporno� ci na udary. 

 
PN-EN 61000-4-8:2010 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC) –Metody bada�  i 
pomiarów. Badanie odporno� ci na pole magnetyczne o cz� stotliwo� ci 
sieci elektroenergetycznej. 

 
PN-EN 61000-4-9:1998 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC) –Metody bada�  i 
pomiarów. Badanie odporno� ci na impulsowe pole magnetyczne.  

 
PN-EN 61000-4-11:2007 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC)Cz���  4-11: Metody 
bada�  i pomiarów. Badania odporno� ci na zapady napi� cia, krótkie 
przerwy i zmiany napi� cia.  

Jednocze� nie deklarujemy zgodno��  z wymaganiami poni� szych aktów prawnych: 

-Aktem o humanitarnych metodach uboju (7U.S.C. 1901 i nast� pny) Dyrektywa FSIS 6900.2    Rewizja 
1, 

-Rozporz� dzeniem Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 wrze� nia 2009r w sprawie 

          ochrony zwierz� t podczas ich u� miercania. 

          -Instrukcja G
ównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz. 420/AW-1/10 z dnia 12.01.2010 r. 

Ta deklaracja zgodno� ci traci sw�  wa� no�� , je� li produkt zostanie zmieniony lub przebudowany 
bez naszej zgody. 
 
Wilkanowo 12.10. 2016 r. Prezes 
     
   Stefek Zygmunt 
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1. ZASADY BEZPIECZE 	 STWA PRACY I OBS	UGI  
 

 
UWAGA! Przed u � yciem urz � dzenia przeczytaj dok
adnie ca
 �  instrukcj � . 

 
Osoby zajmuj� ce si�  obs
ug�  i konserwacj�  urz� dzenia STZ-6DW musz�  by�  

zaznajomione z niniejsz�  instrukcj�  oraz przeszkolone w zakresie jej stosowania  
i warunków BHP na danym stanowisku pracy. Zabrania si�  wprowadzania jakichkolwiek 
przeróbek oraz innowacji, poniewa�  wi�� e si�  to jednoznacznie z utrat�  gwarancji oraz 
odpowiedzialno� ci producenta za prawid
owe dzia
anie urz� dzenia. Urz� dzenie nie mo� e 
by�  u� ywane do celów niezgodnych z przeznaczeniem. 
 

W przypadku pojawienia si�  pr� du g
uszenia poza procesem g
uszenia – zacznie 
miga�  lampka czerwona G	USZENIE  - nale� y bezwzgl� dnie przerwa�  prac� , wy
� czy�  
urz� dzenie i powiadomi�  producenta. 

W przypadku, gdy podczas procesu g
uszenia nie za� wieci si�  lampka czerwona 
G	USZENIE , nale� y post� powa�  zgodnie z zaleceniami w rozdziale 11 i 12. Je� li nadal 
wyst� puje niesprawno�� , nale� y bezzw
ocznie odda�  urz� dzenie do naprawy w serwisie 
producenta. 

 
- Wszelkie prace zwi� zane z konserwacj�  urz� dzenia wykonywa�  przy od
� czonym 

zasilaniu. 
- Wszelkie naprawy urz� dzenia powinno wykonywa�  si�  w serwisie producenta. 
- Zabrania si�  dokonywa�  samowolnie jakichkolwiek przeróbek instalacji elektrycznej  

szczególnie usuwania wtyczki zasilaj� cej urz� dzenia i wymiany specjalnej wtyczki 

� cz� cej wann�  g
usz� c�  z zasilaczem STZ-6DW. 

- Niedopuszczalne jest pod
� czenie do sieci elektrycznej urz� dzenia posiadaj� cego 
uszkodzon�  izolacj�  zewn� trzn�  przewodów. 

- Zabrania si�  u� ytkowania urz� dzenia przez dzieci, osoby niepe
nosprawne i osoby 
nieprzeszkolone. 

- Uniemo� liwi�  dost� p dzieci i osób nie przeszkolonych do urz� dzenia. 
 

 

UWAGA!  
Nie stosowanie si �  do wy � ej wymienionych zasad bezpiecze 
 stwa grozi 
pora � eniem pr � dem elektrycznym, kalectwem, lub � mierci � . 

 

2. OPIS RYZYKA RESZTKOWEGO  
 

Mimo, � e producent bierze odpowiedzialno��  za konstrukcj�  i oznakowanie 
urz� dzenia do og
uszania zwierz� t STZ-6DW, w celu eliminacji zagro� e�  podczas pracy 
jak równie�  obs
ugi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka s�  nie do unikni� cia. 

Ryzyko resztkowe wynika z b
� dnego lub niew
a� ciwego zachowania si�  
obs
uguj� cego urz� dzenie. 

Najwi� ksze niebezpiecze� stwo wyst� puje przy wykonywaniu nast� puj� cych 
zabronionych czynno� ci: 
- u� ywanie urz� dzenia do innych celów ni�  opisane w instrukcji obs
ugi, 
- dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej, 
- w
� czania urz� dzenia do sieci w przypadku widocznego uszkodzenia urz� dzenia. 
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- zabawa urz� dzeniem przez dzieci, osoby niepe
nosprawne i osoby nieprzeszkolone 
które nie maj�  � wiadomo� ci zagro� enia ze strony urz� dzenia elektrycznego 

Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego, urz� dzenie do og
uszania zwierz� t STZ-
6DW traktuje si�  jako urz� dzenie, które do momentu uruchomienia produkcji 
zaprojektowano  
i wykonano wed
ug najlepszego stanu wiedzy technicznej. 

 
Ocena ryzyka resztkowego 

 
Przy przestrzeganiu takich zalece�  jak: 
- uwa� ne czytanie instrukcji obs
ugi, 
- zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej, 
- wykonywanie wszelkich napraw urz� dzenia wy
� cznie przez serwis producenta, 
- sprawdzanie skuteczno� ci uziemienia sieci zasilaj� cej przed przyst� pieniem do 

eksploatacji i systematycznie co najmniej raz do roku przez uprawnionego elektryka, 
- sprawdzanie stanu technicznego przed przyst� pieniem do eksploatacji urz� dzenia i po 

przeprowadzonych naprawach, 
- obs
ugiwania urz� dzenia przez osoby, które zapozna
y si�  z instrukcj�  obs
ugi, 
- zabezpieczenie urz� dzenia przed dost� pem do niego dzieci, osób niepe
nosprawnych  

i osób nieprzeszkolonych, 
mo� e by�  wyeliminowane zagro� enie resztkowe przy u� ytkowaniu urz� dzenia do 
og
uszania zwierz� t STZ-6DW, bez zagro� enia dla ludzi i � rodowiska. 
 

 

UWAGA! 
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowan ia si �  do 
wyszczególnionych zalece 
  i wskazówek. 
 

 

3. ZNAKI INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE  
Na obudowie zasilacza znajduj�  si�  nast� puj� ce znaki ostrzegawcze i informacyjne: 

Tabliczka znamionowa zasilacza zawiera: 
 

 

Input  
U=230V (napi � cie znamionowe) 
f=50HZ (cz � stotliwo �� ) 
P<820W (maksymalna moc) 
I<3.5A (maksymalne nat �� enie pr � du) 
 
Output 
U<400V (maksymalne napi � cie wyj � ciowe) 
I=0,1-3,3A (przedzia
 pr � du g
uszenia) 
f=50Hz-1600Hz (cz � stotliwo ��  pr � du g
uszenia) 
 
IP44 
S1 (cykl pracy) 
Klasa ochrony: I  
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Piktogramy ostrzegaj�  i informuj� : 

 
 
Znaczenie piktogramów 

1. Uwaga. 
2. Przeczytaj instrukcj�  obs
ugi. 
3. Zakaz obs
ugi urz� dzenia przez dzieci. 
4. Nie w
� czaj urz� dzenia do sieci w przypadku uszkodzenia przy
� cza lub gniazda 
5. Wszelkie prace zwi� zane z napraw� , konserwacj�  i obs
ug�  techniczn�  wykona�  

bezwzgl� dnie przy od
� czonej instalacji urz� dzenia - wyci� gn��  wtyczk�  z gniazda 
zasilaj� cego. 

6. Nie dotyka� ! Urz� dzenie elektryczne. 
7. Urz� dzenia podlega recyclingowi czyli selektywnemu zbieraniu sprz� tu elektrycznego  

i elektronicznego (ustawa z dn. 29.07.2005 o zu� ytym sprz� cie elektrycznym  
i elektronicznym – Dz U nr 180/2005 poz.1495). 

8. Nie my�  urz� dzeniami wysokoci� nieniowymi . 
 

Powy� sze znaki nale� y chroni�  przed zniszczeniem, a w przypadku ich uszkodzenia 
mo� na je zakupi�  u producenta urz� dzenia. Drzwiczki zasilacza s�  plombowane. Zerwanie 
plomb spowoduje utrat�  gwarancji. 
 

4. PRZEZNACZENIE 
 

Urz� dzenie STZ-6DW przeznaczone jest do osza
amiania zwierz� t przed ubojem 
pr� dem elektrycznym o napi� ciu ni� szym ni�  400 V i cz� stotliwo� ci w przedziale 
40 do 700 Hz  
i spe
nia wymagania rozporz� dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 09.09.2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju  
oraz warunków i metod uboju i u� miercania zwierz� t. (Dz U Nr 205 pozycja 2102), oraz 
spe
nia wymagania Unii Europejskiej dotycz� cej humanitarnego traktowania zwierz� t. 

 
Urz� dzenie nale � y u � ywa�  jedynie zgodnie z przeznaczeniem.  

 
- nie stosowa�  urz� dzenia niezgodnie z przeznaczeniem. 
- nie zwiera�  elektrod. 
- nie dotyka�  r� koma elektrod oraz zwiera�  ich na ludzkim ciele. 
 

5. DANE TECHNICZNE 
 

Zasilanie 230 V; 50 Hz; 
Napi� cie osza
amiania (wyj� ciowe) < 400 V; 50 do 1600 Hz 
Pr� d wyj� ciowy 0,1 do 3,3 A  
Masa (waga) zasilacza 18 kg 
Wymiary gabarytowe zasilacza 480 x 365 x 205 mm 
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6. BUDOWA 
 
Urz� dzenie STZ-6DW jest urz� dzeniem sieciowym z transformatorem separacyjnym  
z elektronicznym uk
adem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju 
PIG830 i rejestratora parametrów g
uszenia, 
Zespó
 zasilacza umieszczony jest w skrzynce, która przystosowana jest do zamocowania 
na � cianie. 
Na bocznej � cianie zasilacza znajduje si�  gniazdo zasilaj� ce ze specjalnym bolcem. 
Na drzwiczkach zewn� trznych zasilacza umieszczono: 

- przycisk w
� cz/wy
� cz (start – kolor zielony, stop – kolor czerwony); 
- kontrolka sygnalizuj� c�  G	USZENIE  – czerwona; 
- kontrolka sygnalizuj� c�  ALARM – � ó
ta; 
- cyfrowy wy� wietlacz napi� cia g
uszenia, pr� du g
uszenia i cz� stotliwo� ci; 
- konsola sterownika parametrów uboju PIG830 i rejestratora parametrów g
uszenia; 
- okienka rewizyjnego z gniazdem karty SD i gniazdem bezpiecznika. 

 
Zastosowany w urz� dzeniu sterownik parametrów uboju PIG830 pracuje w 2 trybach: 

- w trybie pomiaru napi� cia i nat�� enia pr� du elektrycznego, 
- w trybie nastawiania parametrów uboju. 

Szczegó
owy opis sterownika, sposobu u� ywania i programowania do
� czono w za
. 1 do 
instrukcji obs
ugi urz� dzenia do g
uszenia zwierz� t STZ-6DW.  

7. WYKAZ CZ�� CI 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*faktyczny wygl� d urz� dzenia mo� e nieznacznie odbiega�  od przedstawionego w instrukcji 
 
Rys.1 Urz� dzenie do g
uszenia zwierz� t STZ 6 DW. 
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Tablica 1 
 
 

Nr Nazwa cz�� ci Ilo ��  Uwagi  
Na zewn� trz  

1 Wentylator 90mm + os
ona  1szt H 
2 Obudowa IP55 1 szt H/P 
3 Dioda LED PK 22-LG-24 LED AC/DC ALARM  (� ó
ta) 1 szt H 
4 Przewód zasilaj� cy H05RR-F 3x1 4,5 mb H/P 
5 Dioda LED PK 22-LC-24 LED AC/DC G	USZENIE  (czerwona) 1 szt H 
6 Przycisk START/STOP typu SP 22 1 szt H 
7 Wy� wietlacze napi� cia [V],nat�� enia [A] i cz� stotliwo� ci (x10) [C] 1 szt XP 
8 Konsolka sterownicza 1 szt XP 
9 Gniazdo karty pami� ci SD oraz karta SD 1 szt XP 
10 Gniazdo z bezpiecznikiem topikowym 3.15 A 1 szt H 
11 Gniazdo specjalne 16 A IP67 1 szt H/P 
12 Os
ona wlotu powietrza 1 szt H 
13 Zaczepy mocuj� ce  2 szt H 

Wewn� trz zasilacza  
14 Transformator TOE-800 + Gniazdo bezpiecznika EM0159 

315mA 
1 szt H 

15 Buczek alarmowy  2 szt H 
16 Falownik typ FAL90 z radiatorem 1 szt XP 
17 Gniazdo GZT-80 + Przeka� nik GZT80 1 szt H 
18 Sterownik parametrów uboju PIG820 1 szt XP 
19 Wentylator 60mm zainstalowany na radiatorze falownika   1szt H 
20 Termik M49 AB03/1 65.05 zainstalowany na radiatorze 

falownika   
1szt H 

 
Legenda : 
P – cz�� ci wyprodukowane przez firm�  Koma 
H – cz�� ci dost� pne w obrocie handlowym 
H/P - cz�� ci dost� pne w obrocie handlowym dostosowane przez producenta 
XP- cz�� ci wyprodukowane dla firmy Koma 
Wszystkie wymienione w Tablicy 1 cz�� ci zasilacza mo� na zakupi�  w firmie Koma. 

8. ZASADA DZIA	ANIA  
  

Urz� dzenie automatycznie dokonuje pomiaru rezystancji i na podstawie wytycznych 
(zawartych w parametrach ustawionych w sterowniku parametrów uboju PIG830) dobiera 
w czasie rzeczywistym (podczas trwania uboju) odpowiednie warto� ci pr� du tak aby 
przeprowadzi�  prawid
owy cykl g
uszenia. 

9. INSTALOWANIE URZ � DZENIA 
 

Urz� dzenie do g
uszenia STZ-6DW nale� y przy
� czy�  do obwodu sieci zasilaj� cej 
przewodem o przekroju nie mniejszym ni�  1 mm2.  
 

- Przy
� czy�  przewód zasilaj� cy zasilacza do sieci 230 V.  
- Skrzynk�  zasilacza nale� y zawiesi�  na wkr� tach mocuj� cych na wysoko� ci oko
o 

1,6 m. Nale� y u� y�  do tego ko
ków rozporowych � 10/40 mm.  
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- Sposób zawieszenia zasilacza powinien by�  taki, aby wy
� cznik zasilania 
START/STOP by
 
atwo dost� pny.  

- Przewód zasilaj� cy zasilacza powinien by�  usytuowany tak, aby nie by
 nara� ony 
na uszkodzenia, 

- Urz� dzenie g
usz� ce powinno by�  wy
� czone (wyci� gni� ta wtyczka z gniazda 
sieciowego) gdy nie jest u� ywane. 

 

 

- w przypadku zastosowania przy basenie z wod �  od
 � czy�  od zasilania 
urz � dzenie og
uszaj � ce podczas opró � niania basenu z wody. 
- w przypadku zastosowania przy basenie z wod �  od
 � czy�  od zasilania 
urz � dzenia og
uszaj � ce podczas nape
niana basenu dopóki nie zostanie 
zako
 czone nape
nianie.  

 
Wanna g
usz� ca 
� czy si�  z zasilaczem za pomoc�  specjalnej wtyczki - gniazdo. 

Zasilacz powinien by�  zamontowany w miejscu o najmniejszej wilgotno� ci. 
 

10.URUCHOMIENIE 
 

Aby uruchomi�  urz� dzenie nale� y nacisn��  przycisk START. 
Na wy� wietlaczu [V]  przez oko
o 1s wy� wietlany b� dzie numer oprogramowania 

sterownika PIG830. Po oko
o 2 sekundach na wszystkich wy� wietlaczach wy� wietlona 
zostanie cyfra 8, po 3-4 sekundach na 1s za� wieci si�  � ó
ta dioda LED ALARM  oraz 
b� dzie s
ycha�  sygna
 alarmowy. 

Po tym czasie urz� dzenie przejdzie w tryb gotowo� ci a na wy� wietlaczu [V]  zostanie 
wy� wietlone napi� cie g
uszenia, jest to moment w którym urz� dzenie mo� e rozpocz��  
g
uszenie. 

 

UWAGA! 
Program 1:  Ustawienia fabryczne dla 20 szt. kur . 

1. Nat�� enie: 75 mA x 20 szt. = 1,5 A 
2. Cz� stotliwo �� : 400 Hz 
3. Rezystancja na 1 szt. (przybli � ona) �  1200 �  

 
Zmiana programów  
Przy konieczno� ci zmiany parametrów, nale� y post� powa�  zgodnie z pkt 14. INSTRUKCJA 
OBS	UGI STEROWNIKA PARAMETRÓW UBOJU PIG830 w STZ-6DW powy� szej instrukcji na str. 13 
lub skontaktowa�  si�  telefonicznie z serwisem firmy Koma, pod numerem:  
68 3273307 wew.31.  
 
Parametry g
uszenia zwierz� t w k� pieli wodnej s�  zgodne z Rozporz� dzeniem Rady (WE) 
nr 1099/2009 z dnia 24 wrze� nia 2009 roku w sprawie ochrony zwierz� t podczas ich 
u� miercania. 
 
 

( warto � ci zgodnie z WE 1099 z 2009r. ) 
Cz� stotliwo ��  Kurczaki Indyki  Kaczki i g � si  Przepiórki  
<200Hz 100 mA 250 mA 130 mA 45 mA 
200÷400Hz 150 mA 400 mA Niedozwolone Niedozwolone 
400÷1500Hz 200 mA 400 mA Niedozwolone  Niedozwolone 
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Zalecana waga g
uszonego drobiu od 0,5 do 10 kg. Liczba g
uszonych sztuk  
w danej chwili zale� y od d
ugo� ci wanny, a ustawiany pr� d na jedn�  sztuk�  (parametr SPI) 
sumarycznie nie mo� e przekracza�  3.3 A. 
 

Maksymalny pr� d (parametr SPI) dla ilo� ci g
uszonych ptaków w wannie 
Liczba kur 5 10 15 20 25 30 35 
Max pr� d na 1 kur�  660mA 330mA 220mA 165mA 132mA 110mA 94mA 

 
 W przypadku przekroczenia powy� szych warto� ci urz� dzenie mo� e nie dzia
a�  
prawid
owo co b� dzie sygnalizowane miganiem czerwonej diody ALARM  na panelu 
konsolki sterowniczej. Sygna
 d� wi� kowy zostanie w
� czony automatycznie przy warto� ci 
poni� ej ok. 20% warto� ci nastawionej. 

 
Po zako� czeniu pracy nale� y wy
� czy�  urz� dzenie wy
� cznikiem zasilania 

START/STOP (zgasn�  wszystkie wska� niki). 
 

11. KONSERWACJA  
 

Urz� dzenie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych, w celu zachowania 
odpowiedniej czysto� ci nale� y jedynie czy� ci� , przecieraj� c szmatk�  skrzynk�  zasilacza. 
Nie stosowa�  � adnych detergentów. Konieczna jest ochrona przed wilgoci� , nadmiernym 
zapyleniem oraz utrzymanie urz� dzenia w czysto� ci.  

Je� eli przewód zasilaj� cy ulegnie uszkodzeniu to powinien on by�  wymieniony  
u wytwórcy urz� dzenia w celu unikni� cia zagro� enia. 

 

 

UWAGA! 
Nie wolno my �  urz � dzenia myjkami ci � nieniowymi!!!  
Czyszczenie dokonywa �  r� cznie z uwzgl � dnieniem warunków 
bezpiecze 
 stwa u � ytkowania urz � dze
  elektrycznych!!  

 

12. OBS	UGA TECHNICZNA, NAPRAWY, DEMONTA   I KASACJA  
 

A. Obs
uga techniczna  
Celem obs
ugi technicznej jest utrzymanie urz� dzenia w stanie pe
nej sprawno� ci 

technicznej. Zakres czynno� ci obs
ugi technicznej, powinien by�  zgodny z podanymi ni� ej 
wytycznymi: 
- Obs
uga codzienna przed rozpocz� ciem i po zako� czeniu pracy polega na sta
ym 

kontrolowaniu stanu technicznego poszczególnych zespo
ów i cz�� ci urz� dzenia 
maj� cych wp
yw na bezpiecze� stwo pracy. 

- Obs
uga techniczna okresowa, maj� ca na celu ustalenie stanu technicznego stopnia 
zu� ycia poszczególnych cz�� ci lub zespo
ów urz� dzenia, jak równie�  usuni� ciu 
spostrze� onych usterek i uszkodze� . 
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UWAGA! Zgodnie z Rozporz � dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 09.09.2004 r. Dz U Nr 205 pozycja 2102, §5 p kt.4, urz � dzenia  
i narz � dzia do og
uszania nale � y przed ka � dym cyklem g
uszenia 
kontrolowa � .  
Poprawno��  dzia
ania zasilacza mo� na sprawdzi�  za pomoc�  urz� dzenia 
Tester AZ-1 (producent PPUH KOMA). W miejsce pod
� czenia wanny 
g
usz� cej  nale� y pod
� czy�  tester AZ-1, w
� czy�  zasilacz wy
� cznikiem 
START/STOP. Po wci� ni� ciu przycisku umieszczonego na testerze 
rozpoczyna si�  symulowany proces g
uszenia. Przycisk nale� y trzyma�  
maksymalnie kilka sekund, w tym czasie na wy� wietlaczu [A]  powinna pojawi�  
si�  warto��  pr� du g
uszenia oraz zapali�  si�  czerwona dioda LED G	USZENIE  
. Po zwolnieniu przycisku powinien zako� czy�  si�  symulowany proces 
g
uszenia, zga� nie czerwona kontrolka - G	USZENIE , a na wy� wietlaczu [A]  
powinna pojawi�  si�  warto��  0.0. Tak wywo
any i zako� czony symulowany cykl 
g
uszenia � wiadczy, � e urz� dzenie do og
uszania jest sprawne. 

 
 

 

W przypadku wyst � pienia nieprawid
owo � ci w pracy urz � dzenia, nale � y 
zg
osi �  usterk �  do serwisu producenta.  

 
 
 

 

UWAGA! 
Raz w roku konieczne jest dokonanie kontroli sprawn o� ci urz � dzenia  
w serwisie producenta.  
W przypadku dokonania napraw, przegl � dów przez inne firmy maj � ce 
uprawnienia elektryczne, producent nie ponosi odpow iedzialno � ci za 
stan techniczny urz � dzenia i jego bezpieczne funkcjonowanie. 

 
 

W przypadku ca
kowitego zu� ycia urz� dzenia jego demonta�  i kasacj�  nale� y 
przeprowadzi�  nast� puj� co: 
- Dokona�  demonta� u cz�� ci po
� czonych � rubami poprzez ich odkr� cenie. 
- Cz�� ci zu� yte i nieprzydatne oddawa�  do punktu zbierania zu� ytego sprz� tu 

elektrycznego. 
- Zachowa�  � rodki ostro� no� ci i bezpiecze� stwa przy demonta� u urz� dzenia przez 

stosowanie odpowiednich narz� dzi r� cznych i � rodków ochrony osobistej (r� kawice, 
ubranie robocze, fartuch). 
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13. WYST� POWANIE POTENCJALNYCH USTEREK  
I SPOSÓB ICH USUWANIA  

 
Przyk
ady wykrywania i usuwania usterek przedstawio no w Tabeli 4. 

Tabela 4 
PROBLEM PRZYCZYNA ZALECENIA 

P� kanie naczy�  

krwiono� nych oraz 

przemieszczanie ko� ci. 

Z
e parametry procesu 

g
uszenia.  

Dobra�  odpowiednie parametry 

g
uszenia: cz� stotliwo�� , 

nat�� enie pr� du. 

Uszkodzony bezpiecznik 

topikowy rurkowy 

Wymieni�  bezpiecznik na  

nowy 3,15 A. 

Urz� dzenie nie dzia
a 

Wy
� cznik START/STOP 

wy
� czony (rys. 1 poz. 10) 

Przycisn��  START. 

Brak procesu g
uszenia Nie dzia
a uk
ad 

elektroniczny. Brak 

wskaza�  na 

wy� wietlaczach. 

Sprawdzi�  bezpiecznik lub 

Zg
osi�  do serwisu producenta. 

Nie � wieci kontrolka 

sygnalizuj� ca G	USZENIE  

Spalona dioda LED (rys. 1 

poz. 13) 

Zg
osi�  do serwisu producenta. 

Nie � wieci kontrolka 

sygnalizuj� ca  

ALARM . 

Spalona dioda LED (rys. 1 

poz. 12) 

Zg
osi�  do serwisu producenta. 

 
 

DO U YTKOWNIKA  
 

Prosimy o dok
adne zapoznanie si �  z tre � ci �  karty gwarancyjnej i � cis
e 
przestrzeganie uj � tych w niej warunków oraz post � powanie zgodne z ogólnym 
zasadami podanymi w instrukcji obs
ugi urz � dzenia do og
uszania zwierz � t STZ-
6DW. 
 

 

UWAGA! 
Gwarancja nie obejmuje uszkodze 
  wynikaj � cych z nieprawid
owego 
u� ytkowania urz � dzenia takich jak: 
- przeci � ty przewód zasilaj � cy, 
- uszkodzona wtyczka zasilaj � ca, 
- zalanie zasilacza wod � , 
- usuni � cie wtyczki zasilaj � cej w zasilaczu i przy
 � czenie na sta
e  
- naturalne zu � ycie elementów. 
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14. INSTRUKCJA OBS	UGI STEROWNIKA PARAMETRÓW UBOJU PIG830 W  

STZ-6DW 
 
1. Wygl � d konsoli sterownika w STZ-6DW i znaczenie przycisk ów. 
 
 

Znaczenie przycisków:  

 - Góra 

 - Dó
 

 - Enter (zatwierd� ) 

 - Escape(wyj� cie) 

 - Zmiana  programu g
uszenia 

 - Przyciski serwisowe 

Znaczenie wy � wietlaczy w trybie pomiaru  

Prog  - numer wybranego programu 
g
uszenia 

[A]  - ampery (nat�� enie) 
[C]  - x10 (cz� stotliwo�� ), je� eli pojawi 

si�  przecinek warto��  mno� ymy 
x1000 

[V]  - wolty (napi� cie) 
Znaczenie kontrolek sygnalizacyjnych  
Alarm  - sygnalizuje brak karty SDHC 

(� wiat
o ci� g
e) z
e parametry uboju 
(� wiat
o przerywane)  

Pgm  - tryb programowania   
HV - wys. napi� cie na elektrodach  
Proc  - spadek pr� du poni� ej ustalonej 

granicy  
Znaczenie wy � wietlaczy w trybie 
programowania  
[A]+[C]  - Nazwa zmienianego parametru 
[V]  - Warto��  zmienianego parametru 

 
Konsola sterownika w STZ-6DW 

 

Prog  - Numer edytowanego programu  
 
 
2. Przeznaczenie konsolki sterownika. 
 
 Konsolka sterownika s
u� y do wy� wietlania w trakcie g
uszenia warto� ci pr� du 

takich jak napi� cie (wolty), nat�� enie (ampery) oraz aktualny program g
uszenia. Za jej 

pomoc�  mo� na równie�  zmieni�  warto� ci pr� du oraz ustawi�  wszystkie niezb� dne 

parametry do prawid
owej pracy urz� dzenia, ponadto mo� emy zdefiniowa�  nowe 

programy g
uszenia i ustawi�  aktualna godzin�  i dat� .  
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3. Dost � pne parametry sterownika mo � liwe do przeprogramowania  

Parametr dost� pny po wej� ciu w tryb programowania:   

 

Cd - kod dost� pu, parametr umo� liwiaj� cy dost� p do parametrów 
programatora 

Parametry ogólne, niezale� ne od konkretnego programu g
uszenia: 

 

Lc – Parametr umo� liwiaj� cy ustawienie kodu dost� pu warto��  „0” 
oznacza brak kodu dost� pu a parametry widoczne s�  po wej� ciu w 
menu 

 

Year – Parametr ustawiaj� cy dat�  (Rok)  
 

 

Mon - Parametr ustawiaj� cy dat�  (Miesi� c) 
 

 

Day – Parametr ustawiaj� cy dat�  (Dzie� ) 

 

Hour - Parametr ustawiaj� cy dat�  (Godzina) 

 

Min - Parametr ustawiaj� cy dat�  (Minuta) 
 

 

Sec - Parametr ustawiaj� cy dat�  (Sekunda) 

 

Pr – Parametr umo� liwiaj� cy wybranie po�� danego programu 
g
uszenia 

Parametry wybranego programu g
uszenia: 

 

rEZ – Przybli� ona rezystancja 1 sztuki drobiu 

 

FrE – Cz� stotliwo��  pr� du g
uszenia (Herc) 
 

 

LSZt – Liczba sztuk drobiu w wannie. (1…50) 

 

tn – Czas mi� dzy kurami 
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iLo – Warto��  graniczna pr� du powy� ej której rozpocznie si�  regulacja 
pr� du. W procentach warto� ci zadanej 

 

SPI – Pr� d zadany g
uszenia na jedn�  sztuk�  (mili ampery) 

 

trEJ – Okres rejestracji (co ile sekund nast� puje wpis rejestratora)  

 

EnHU – Warto��  (2, 1 lub 0) aktywuj� ca wybrany program g
uszenia 
(2- aktywuje, 1- aktywuje bez zabezpieczenia termicznego (tylko za 
zgod�  serwisu producenta, grozi spaleniem elektroniki) 0 – 
dezaktywuje)   

 

4. Odkodowanie parametrów.  

 

 Wchodzimy w menu naciskaj� c przycisk Enter , prawid
owe wej� cie w menu 
programatora sygnalizuje migaj� ca kontrolka program (Pgm), na wy� wietlaczu pojawi si�  
migaj� cy napis „Cd” a poni� ej warto��  „0”. 

 

 Ponownie przyciskamy przycisk Enter  i gdy na wy� wietlaczu warto� ci [V] 

zacznie miga�  „0”, przyciskami góra dó
  ustawiamy warto��  „6” (jest to fabrycznie 
ustawiany kod odblokowuj� cy pozosta
e parametry, mo� e ona zosta�  zmieniony za 

pomoc�  zamiany parametru „Lc”) i wciskamy przycisk Enter , na wy� wietlaczu 
parametrów [A][C] powinien pojawi�  si�  migaj� cy napis „Lc”. 
 W tym momencie pozosta
e parametry zosta
y odblokowane i mo� na si�  do nich 

dosta�  przyciskami góra dó
 . 
 
5. Zmiana poszczególnych parametrów g
uszenia.   
  
 W pierwszej kolejno� ci odblokowujemy parametry (instrukcja pkt. 4), nast� pnie za 

pomoc�  przycisków góra dó
  szukamy parametru „Pr” (parametr wyboru programu 
do modyfikacji). 

 

Przyciskamy przycisk Enter  i gdy miga wy� wietlacz warto� ci [V], wybieramy 
numer program który chcemy zmieni� . Po wyborze programu ponownie naciskamy 

przycisk Enter . Nast� pnie przyciskami góra dó
 wybieramy parametr który 
chcemy zmieni�  (lista parametrów i ich znaczenie w tabelce pkt 3).  

Po wybraniu interesuj� cego parametru naciskamy przycisk Enter  a gdy miga 

wy� wietlacz [V] przyciskami góra dó
  zmieniamy warto��  parametru. Po ustawieniu 
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warto� ci ponownie przyciskami przycisk Enter . Mo� emy teraz analogicznie zmieni�  

kolejny parametr, b� d�  wyj��  i zapisa�  zmienione parametry przyciskiem Escape . 
 
6. Ustawianie aktualnej daty i godziny.  
 
 W pierwszej kolejno� ci odblokowujemy parametry (instrukcja pkt. 4), nast� pnie za 

pomoc�  przycisków góra dó
   szukamy parametru „YEAr” (rok). 

 
Je� eli warto��  na wy� wietlaczu [V] nie zgadza si�  z faktycznym rokiem naciskamy 

przycisk Enter  i strza
kami góra dó
  ustawiamy prawid
ow�  dat� , po czym 

ponownie przyciskamy przycisk Enter . Czynno��  nale� y powtórzy�  z pozosta
ymi 
parametrami daty (Mon-miesi� c, dAY-dzie� , Hour- godzina, Min-minuta, SEc-sekunda)     

, , ,  

 Po zmianie wszystkich parametrów daty wychodzimy naciskaj� c przycisk Escape .15.  REJESTRATOR 
PARAMETRÓW G	USZENIA 
 

Urz� dzenie rejestruj � ce spe
nia wymagania Rozporz� dzenia Rady WE Nr 1099/2009 
z dnia 24 wrze� nia 2009r. ( za
� cznik II pkt.4.1 ) w sprawie ochrony zwierz� t podczas ich 
u� miercania. 

 
Urz� dzenie rejestruj� ce jest fabrycznie zainstalowane w urz� dzeniu g
usz� cym STZ-

6DW. Podczas uboju rejestrator dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych zwi� zanych  
z ubojem i zapisuje te warto� ci na karcie pami� ci SDHC umieszczonej w gnie� dzie 
rejestratora. 

 
Rejestracja parametrów g
uszenia rozpoczyna si�  w momencie w
� czenia urz� dzenia 

STZ-6DW (rozpocz� cie g
uszenia), gdy pr� d przekroczy warto��  0,2 A. Je� eli pr� d 
zaniknie w czasie krótszym ni�  1 sek, to zebrane parametry s�  kasowane i nie s�  
rejestrowane. Je� eli pr� d przekroczy warto��  0,4 A i trwa nieprzerwanie d
u� ej ni�  1 s, to 
zostanie zapisany na karcie pami� ci. 

 
Warto� ci parametrów g
uszenia s�  rejestrowane na karcie SDHC w pliku o nazwie 

chicklog.csv  w postaci tekstowej. Ka� dy wiersz w zapisie oznacza 1 cykl pomiarowy 
okre� lony parametrem trEJ  (okres rejestracji liczony w sekundach) i przedstawia � rednie 
warto� ci pr� du g
uszenia mierzone podczas tego cyklu.  

W wierszu zapisu znajduj�  si�  w kolejno� ci od lewej nast� puj� ce warto� ci: 
a) numer kolejny uboju (zerowany po wy
� czeniu zasilania rejestratora) 
b) data uboju w postaci rok-miesi� c-dzie�  
c) czas zako� czenia pomiaru kolejnego cyklu w formie godzina-minuta-sekunda 
d) � rednie napi� cie [V] mierzone podczas trwania 1 cyklu pomiarowego 
e) � redni pr� d [A] mierzony podczas trwania 1 cyklu pomiarowego 
f) � redni pr� d na sztuk�  [mA] mierzony podczas 1 cyklu pomiarowego 
g) czas trwania uboju [s] 
h) � rednia cz� stotliwo��  pr� du [Hz] mierzona podczas 1 cyklu pomiarowego 
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Przyk
adowe odczyty parametrów g
uszenia otwarte przy pomocy Notatnika systemu 
Windows : 
 
Lp.; Date;  Time;  U[V]; I[A]; i[mA]; time;  f[Hz]; 
1 2015-01-10 07:44:58    120  1,97 98 00:01:20    400                
2 2015-01-10 07:45:08   120   1,97 98 00:01:30    400               
3 2015-01-10 07:45:18   120  1,97 98 00:01:40  400                
4 2015-01-10 07:45:28   120  1,97 98 00:01:50   400               
5 2015-01-10 07:45:38    120 1,97 98 00:02:00   400 
 
UWAGA 1 Warto� ci podane w powy� szym odczycie, takie jak: nat�� enie, cz� stotliwo��  
oraz czas trwania cyklu pomiarowego s�  parametrami ustawionymi na sterowniku PIG830 
urz� dzenia STZ-6DW, które mog�  by�  zmieniane przez u� ytkownika. 
 
UWAGA 2 Czas astronomiczny rejestrowany przez rejestrator dostosowany jest do strefy 
czasowej kraju, w którym jest u� ytkowany. Zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie 
dokonuje si�  automatycznie. 
 
UWAGA 3 Ewentualna wymiana baterii wi�� e si�  z konieczno� ci�  ustawienia czasu  
i mo� e by�  dokonana tylko przez serwis. 
 
Odczyt zarejestrowanych parametrów 
 

Aby odczyta�  zarejestrowane dane nale� y kart�  pami� ci SDHC wyj��  z gniazda  
w urz� dzeniu g
usz� cym i w
o� y�  do czytnika kart w komputerze. Zarejestrowane dane 
mo� na obejrze�  za pomoc�  programu do odczytu plików tekstowych (np. Notatnika  
z systemu operacyjnego) lub programu Excel. Plik chicklog.csv  mo� na co jaki�  czas 
skopiowa�  na dysk twardy z inn�  nazw�  np. luty 2012.csv  a nast� pnie skasowa�  go  
z karty pami� ci SDHC. Rejestrator przy nast� pnym uboju utworzy nowy plik chicklog.csv .  

Zarejestrowane parametry s�  parametrami � rednimi podczas ca
ego procesu 
og
uszania, dlatego te�  mog�  si�  ró� ni�  od zaprogramowanych warto� ci. Natomiast 
warto��  ta powinna si�  mie� ci�  w zakresie warto� ci nastawionej na PIG830 z b
� dem  
+/- 3%.  

Nie nale� y edytowa�  pliku znajduj� cego si�  na karcie SD (mo� e to doprowadzi�  do 
b
� dnej rejestracji). 
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16. SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA W STZ-6 DW  
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KARTA GWARANCYJNA  
 

Nr fabr …….…/……./……….             Data produkcji …………. 

Urz� dzenie do g
uszenia zwierz� t zosta
o wykonane zgodnie z dokumentacj�  
konstrukcyjn�  i techniczn�  zawart�  w warunkach technicznych odbioru i wykonania. 
Gwarancja jest udzielana na okres nie d
u� szy ni�  12 miesi� cy od daty wystawienia faktury 
zgodnie z Dz U 2002, nr 141 poz. 1176 (ustawa z dnia 27 lipca 2002) i obejmuje: 

- materia
y 
- wykonawstwo 
- monta�  cz�� ci, zespo
ów i podzespo
ów 
 

Gwarancja traci moc w przypadkach: 
- zerwania plomb w drzwiczkach zasilacza 
- u� ytkowania w sposób niezgodny z podanymi w instrukcji zaleceniami 
- wykonanie naprawy i zmian we w
asnym zakresie  

 

Gwarancja ulega przed
u� eniu o czas, w którym urz� dzenie zosta
o naprawiane  
w okresie gwarancyjnym. 

 

 

……………………………………………… 

 

Piecz��  punktu sprzeda� y 

………………………………………… 

Data sprzeda� y 

(dzie� , miesi� c, rok) 
 
 
 
Podpis  
sprzedaj � cego  ...................................... 
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 Protokó
/Karta  PPUH Koma Sp. z o.o. Za
. Nr 1 
F – 1/P - 5 

Nr seryjny: 
PRZEGL� D 

 

NAPRAWA 

Wersja oprogramowania: 

NA GWARANCJI PO GWARANCJI REKLAMACJA 

NR EWIDENCYJNY / 
DATA ZG	OSZENIA 

 

Rok produkcji: 

STZ / PTS / RAMIONA / PALNIK / AKCESORIA* 
FIRMA ZG	ASZAJ � CA 

 
UWAGI 

 

WYKAZ WYKONANYCH PRAC 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

WYKAZ CZ�� CI POBRANYCH Z MAGAZYNU 

1. ……………...……………………………..……INDEKS …………….…  ILO��   ………………. 

2. ………………..…………………………...……INDEKS ……………….  ILO��   ..………..……. 

3. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

4. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

5. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

6. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

7. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

8. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

9. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

10. ………………………………………………… INDEKS ……………….  ILO��   ………………. 

 

 

 

…………………………………..… 

Podpis sprawdzaj� cego/Piecz� tka Serwisu 

* Niepotrzebne skre� li �  

W razie problemów z urz� dzeniem prosimy o do
� czenie karty do urz� dzenia i przes
anie ich na adres: Koma, Wilkanowo ul. Kuku
cza 1, 66-008 � widnica. Serwis: +48 68 3273307 wew. 31 

 


